
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.      25/2020 K.A. 30.7311.05

ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7

1
Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 

άνω του 50%.
ΝΑΟΙΚ 22.22.02 1 m

2 2,75 2,75

2 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων. ΝΑΟΙΚ 22.50 2 m
2 2,75 2,75

3
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη.
ΝΑΟΙΚ 20.04.01 3 m

3 1,44 1,44

4 Μεταφορές με αυτοκίνητο. Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας. ΝΑΟΙΚ 10.07.01 4 m
3 5,68 5,68

5
∆ιάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτηµένο χώρο παραλαβής 

αποβλήτων εκσκαφών.
ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4 5 m

3 0,15 0,15

6 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. ΝΑΟΙΚ 32.05.04 6 m
3 1,44 1,44

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C. ΝΑΟΙΚ 38.20.03 7 m
3 15,86 15,86

8 Κατασκευή αργολιθοδομών με ασβεστοκονίαμα των 400kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως. ΝΑΟΙΚ 42.05.02ΣΧ1 8 m
3 3,24 1,20 4,44

9 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου. ΝΑΟΙΚ 45.01.01 9 m
2 21,60 6,00 27,60

10 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών. ΝΑΟΙΚ 42.26 10 μμ 0,00 4,80 4,80

11 Κατασκευή στέψης τοιχίου από Πέτρα Ιωαννίνων ή άλλης συμβατής προέλευσης. ΝΑΟΙΚ 73.11Ν.1 11 m
2 18,00 2,52 20,52

12 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 ''. ΝΑΟΙΚ 64.10.02 12 μμ 8,00 8,00

13
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από 

ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους.
ΝΑΟΙΚ 64.01.02 13 kg 163,80 163,80

14
Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση μπασκέτας Ολυμπιακού τύπου, 

συμπεριλαμβάνομένης και της βάσης.
ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν.1 14 τεμ. 2,00 2,00

15
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών 

με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.
ΝΑOIK 72.44.02 15 μμ 2,50 2,50

16 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm. ΝΑΟΙΚ 52.80.02 16 2,75 2,75

17
Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) 

πάχους 18 mm.
ΝΑΟΙΚ Α\52.81.02 17 m

2 2,75 2,75

18 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. ΝΑΟΙΚ 79.10 18 m
2 2,75 2,75

19 Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια. ΝΑΟΙΚ 72.23Ν1 19 m
2 2,75 2,75

Νεστόριο 19/03/2020

Ο συντάξας

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

"Επισκευή - συνήρηση σχολικών 

κτιρίων"

Κωδικός άρθρου Α.Τ. Μον. Μέτρ.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Α/Α Είδος Εργασιών

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.      25/2020 K.A. 30.7311.02

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ 

km
ΣΧΟΛΙΑ

1 2 3 4 5 6

1 Μεταφορές με αυτοκίνητο. Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας. ΝΑΟΙΚ 10.07.01 1 tonkm 27,00
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΝΟΔΟΥ 

ΑΤΕ 

Νεστόριο 19/03/2020

Ο συντάξας

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

"Επισκευή - συνήρηση σχολικών κτιρίων"

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός άρθρου Α.Τ. Μον. Μέτρ.



ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 :

ΑΡ. ΜΕΛ.      25/2020

Α.Τ.3

α. Θεμελίωση Τοιχίου αυλής κτιρίου (δυτική πλευρά)

V1=36,00*0,20*0,20 = 1,44 m
3

Σύνολο 1,44 m
3

Α.Τ. 6

α. Θεμελίωση Τοιχίου αυλής κτιρίου (δυτική πλευρά)

V1 =36,00*0,20*0,20= 1,44 m
3

Σύνολο 1,44 m
3

"Επισκευή - συνήρηση σχολικών κτιρίων"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΝΑΟΙΚ 20.04.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΝΑΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.



Α.Τ. 7

α. Δρόμος πρόσβασης προς τον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου

Β1=36,00*0,20*1,10*2,00kg/m
2
= 15,86 kg

Σύνολο 15,86 kg

Α.Τ. 8

α. Τοιχίο αυλής κτιρίου (δυτική πλευρά)

V1= (34,25 + 1,75) * 0,60 * 0,15 = 3,24 m
3

Σύνολο 3,24 m
3

Α.Τ. 9

α. Τοιχίο αυλής κτιρίου (δυτική πλευρά)

Ε1=36,00*0,60= 21,60 m
2

Σύνολο 21,60 m
2

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

3. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

ΝΑΟΙΚ 45.01.01

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου.

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C.

ΝΑΟΙΚ 42.05.02ΣΧ1

Κατασκευή αργολιθοδομών με ασβεστοκονίαμα των 400kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως.



Α.Τ. 11

α. Τοιχίο αυλής κτιρίου (δυτική πλευρά)

Ε1=36,00*0,50= 18,00 m
2

Σύνολο 18,00 m
2

Α.Τ. 12

α. Κάγκελα ράμπας ΑΜΕΑ

Μ1= 8,00 μμ

Σύνολο 8,00 μμ

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 ''.

ΝΑΟΙΚ 73.11Ν.1

Κατασκευή στέψης τοιχίου από Πέτρα Ιωαννίνων ή άλλης συμβατής προέλευσης.

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο συντάξας

Νεστόριο 19/03/2020

4. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΝΑΟΙΚ 64.10.02



ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 :

ΑΡ. ΜΕΛ.      25/2020

Α.Τ. 1

α. Στέγαστρο εισόδου βιβλιοθήκης

Ε1= (1,10 * 2,50) = 2,75 m
2

Σύνολο 2,75 m
2

Α.Τ. 2

α. Κολώνες πόρτες με πρόσβαση στο ΕΙΝ

Ε1 = (1,10 * 2,50) = 2,75 m
2

Σύνολο 2,75 m
2

Α.Τ.4

α. Σύνολο καθαιρέσεις

Α1= 0,15*1,40*27,00km= 5,68 tonkm

Σύνολο 5,68 tonkm

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Γυμνάσιο - Λύκειο Νεστορίου

"Επισκευή - συνήρηση σχολικών κτιρίων"

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΝΑΟΙΚ 22.22.02

Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%.

ΝΑΟΙΚ 22.50

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.

ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο. Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας.



Α.Τ. 5

α. Από καθαίρεση επικεραμώσεων και αποξήλωση πετσώματος στεγάστρου

V1= 0,15 m
3

Σύνολο 0,15 m
3

Α.Τ. 8

α. Κολώνες πόρτες με πρόσβαση στο ΕΙΝ

V1= 2,00 * 0,50 *0,60 * 2 = 1,20 m
3

Σύνολο 1,20 m
3

Α.Τ. 9

α. Κολώνες πόρτες με πρόσβαση στο ΕΙΝ

Ε1 = (2,00+0,50)*2*0,60 = 6,00 m
2

Σύνολο 6,00 m
2

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου.

3. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

ΝΑΟΙΚ 42.05.02ΣΧ1

Κατασκευή αργολιθοδομών με ασβεστοκονίαμα των 400kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως.

ΝΑΟΙΚ 45.01.01

ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4

∆ιάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτηµένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών.



Α.Τ. 10

α. Κολώνες πόρτες με πρόσβαση στο ΕΙΝ

Μ1 = (0,60 * 4) * 2 4,80 μμ

Σύνολο 4,80 μμ

Α.Τ. 11

α. Κολώνες πόρτες με πρόσβαση στο ΕΙΝ

Ε1= (2,10*0,60)*2= 2,52 m
2

Σύνολο 2,52 m
2

Α.Τ. 13

α. Κάγκελα τμήματα περιμετρικά της περίφραξης

Β1= (2,00+0,50+2,80+1,00)*1,00*1,30 * 20,00kg/m
2
 = 163,80 kg

Σύνολο 163,80 kg

ΝΑΟΙΚ 42.26

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.

ΝΑΟΙΚ 73.11Ν.1

Κατασκευή στέψης τοιχίου από Πέτρα Ιωαννίνων ή άλλης συμβατής προέλευσης.

ΝΑΟΙΚ 64.01.02

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους.

4. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ



Α.Τ. 14

α. Γήπεδο μπάσκετ 

Α1= 2,00 τεμ

Σύνολο 2,00 τεμ

Α.Τ. 15

α. Στέγαστρο εισόδου βιβλιοθήκης

Μ1= 2,50 μμ

Σύνολο 2,50 μμ

Α.Τ. 16

α. Στέγαστρο εισόδου βιβλιοθήκης

Ε1= (1,10 * 2,50) = 2,75 m
2

Σύνολο 2,75 m
2

Α.Τ. 17

α. Στέγαστρο εισόδου βιβλιοθήκης

Ε1= (1,10 * 2,50) = 2,75 m
2

Σύνολο 2,75 m
2

ΝΑΠΡΣ Β12.20Ν.1

ΝΑΟΙΚ 52.80.02

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση μπασκέτας Ολυμπιακού τύπου, συμπεριλαμβάνομένης και της βάσης.

ΝΑOIK 72.44.02

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

ΝΑΟΙΚ 52.81.02

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm.



Α.Τ. 18

α. Στέγαστρο εισόδου βιβλιοθήκης

Ε1= 2,50 * 1,10  = 2,75 m
2

Σύνολο 2,75 m
2

Α.Τ. 19

α. Στέγαστρο εισόδου βιβλιοθήκης

Ε1= 2,50 * 1,10  = 2,75 m
2

Σύνολο 2,75 m
2

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Νεστόριο 19/03/2020

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια.

Ο συντάξας

ΝΑΟΙΚ 79.10

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.

ΝΑΟΙΚ 72.23Ν1
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