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B

Σκαρίφημα Υπολογισμού Εμβαδών Υπογείου Ορόφου - Κλίμακα 1:100

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδό βοηθητικών αποθηκευτικών χώρων υπογείου ορόφου

6.55x6.70 = 

43,89τ.μ.

Εμβαδό χώρου κλιμακοστασίου υπογείου ορόφου

6.15x2.75 = 

16.91τ.μ.

Συνολικό εμβαδό υπογείου ορόφου (δεν προσμετράται στον Σ.Δ.)

43.89+16.91 = 

60.80τ.μ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Συνολικός όγκος υπογείου ορόφου

60.80x3.05 = 

185.44κ.μ.

Όγκος υπογείου ορόφου που προσμετράται στον Σ.Ο.

60.80x1.50 = 

91.20κ.μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

Σκαρίφημα Υπολογισμού Εμβαδών Ισογείου Ορόφου - Κλίμακα 1:100

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδό αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ισογείου ορόφου

6.30x6.70 + 8.30x8.00 = 42.21+66.40 = 

108.61τ.μ.

Εμβαδό χώρου κλιμακοστασίου ισογείου ορόφου

6.10x1.30 + 6.55x1.65 = 7.93+10.81 = 

18.74τ.μ.

Συνολικό εμβαδό ισογείου ορόφου (προσμετράται στον Σ.Δ.)

108.61+18.74 = 

127.35τ.μ.

Eμβαδό ημιυπαίθριων χώρων ισογείου ορόφου (δεν προσμετράται στον Σ.Δ.)

7.65x1.65 + 8.10x1.35 = 12.62+10.94 = 

23.56τ.μ.

Εμβαδό εξωστών ισογείου ορόφου

1.80x1.55 + 8.30x0.20 + 0.20x3.00 = 2.79+1.66+0.60 = 

5.05τ.μ.

Συνολικό εμβαδό ισογείου ορόφου που προσμετράται στην κάλυψη

127.35+23.56 = 

150.91τ.μ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Όγκος ισογείου ορόφου

127.35x3.50 = 

445.73κ.μ.

Όγκος ημιυπαίθριων χώρων ισογείου ορόφου

23.56x3.50 = 

82.46κ.μ.

Συνολικός όγκος ισογείου ορόφου που προσμετράται στον Σ.Ο.

445.73+82.46 = 

528.19κ.μ.

Σκαρίφημα Υπολογισμού Εμβαδών 1ου Ορόφου - Κλίμακα 1:100

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,

ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ W.C.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδό χώρων γραφείου, ιατρείου και W.C. 1ου ορόφου

6.55x6.70 = 

43.89τ.μ.

Εμβαδό χώρου κλιμακοστασίου 1ου ορόφου

6.35x2.95 = 

18.73τ.μ.

Συνολικό εμβαδό 1ου ορόφου (προσμετράται στον Σ.Δ.)

43.89+18.73 = 

62.62τ.μ.

Eμβαδό στέγης τμήματος του ισογείου ορόφου

8.45x10.05 + 10.50x1.55 = 84.92+16.28 = 

101.20τ.μ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Όγκος 1ου ορόφου

62.62x3.00 = 

187.86κ.μ.

Όγκος στέγης τμήματος του ισογείου ορόφου

(101.20x2.15)/3 = 

72.53κ.μ.

Συνολικός όγκος 1ου ορόφου που προσμετράται στον Σ.Ο.

187.86+72.53 = 

260.39κ.μ.

Σκαρίφημα Υπολογισμού Εμβαδών Στέγης - Κλίμακα 1:100

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΣΤΕΓΗΣ

Εμβαδό στέγης 1ου ορόφου

7.75x10.45 = 

80.99τ.μ.

Eμβαδό στέγης τμήματος του ισογείου ορόφου

8.45x10.05 + 10.50x1.55 = 84.92+16.28 = 

101.20τ.μ.

Συνολικό εμβαδό στέγης (δεν προσμετράται στον Σ.Δ.)

80.99+101.20 = 

182.19τ.μ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΩΝ ΣΤΕΓΗΣ

Όγκος στέγης 1ου ορόφου

(80.99x1.30)/3 = 

35.10κ.μ.

Όγκος στέγης τμήματος του ισογείου ορόφου

(101.20x2.15)/3 = 

72.53κ.μ.

Συνολικός όγκος στέγης που προσμετράται στον Σ.Ο.

35.10+72.53 = 

107.63κ.μ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

Στάθμη Διαμορφωμένου Εδάφους

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΓΡΑΜΜΟΣΚΙΑΣΕΩΝ

1.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΩΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ

ΣΤΟΝ Σ.Δ.

5.

ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΥ

ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Σ.Δ.

2.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

11.
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Νοτιοανατολική Όψη - Κλίμακα 1:100

Βορειοδυτική Όψη - Κλίμακα 1:100

Βορειοανατολική Όψη - Κλίμακα 1:100

Νοτιοδυτική Όψη - Κλίμακα 1:100

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Απεικόνιση

Σχηματική τομή - Κλίμακα 1:100Διάγραμμα Περιβάλλοντος χώρου - Κλίμακα 1:100

3.
ΣΤΕΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΣΤΑΘΜΗ: +3,50μ.)

4.
ΣΤΕΓΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΣΤΑΘΜΗ: +6,50μ.)

6.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

7.
ΕΞΩΣΤΕΣ

8.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

9.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΑ

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

12.

ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΚΑΣ

ZOELLNER

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ:

Επιφάνεια οικοπέδου: Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α = 798,00τ.μ.

Το εμβαδόν του γηπέδου υπολογίστηκε με τη μέθοδο Ε.Γ.Σ.Α. '87

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός του οικισμού της Τ.Κ. Αγίας Άννας της Δ.Ε. Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου της Π.Ε.

Καστοριάς και είναι κατά τον κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με το Π.Δ./24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85) "Τρόπος

καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών

δόμησής τους" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ./4-11-11 (ΦΕΚ-289/ΑΑΠ/4-11-11).

2.  ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ελάχιστο εμβαδό αρτιότητας (κατά τον κανόνα): 300,00τ.μ.                 (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5, παρ.1.α.)

Ελάχιστο εμβαδό αρτιότητας (κατά παρέκκλιση):

Με όποιο εμβαδό είχαν κατά την 3/5/1985 (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5, παρ.1.β.)

Ελάχιστο πρόσωπο:

10,00μ. για εμβαδό ≤500,00τ.μ. και

15,00μ. για εμβαδό >500,00τ.μ. (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5, παρ.1.α.)

Επιτρεπόμενη κάλυψη: 60% (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5, παρ.2.α.)

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων (κύριας και βοηθητικής χρήσης):

240,00τ.μ. για οικόπεδα με επιφάνεια <700,00τ.μ. και

400,00τ.μ. για οικόπεδα με επιφάνεια ≥700,00τ.μ. (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5,

παρ.2.β.1. & παρ.2.β.2)

Ελάχιστες αποστάσεις από πλάγια και πίσω όριο οικοπέδου: 2,50μ.                (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5, παρ.3.)

Μέγιστο ύψος κτιρίου: 7,50μ. (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5, παρ.4.α.)

Μέγιστο ύψος στέγης: 2,00μ. (Π.Δ./24-4-85, Άρθρο 5, παρ.4.γ.)

Εμβαδό ημιυπαίθριων χώρων: 20% x Επιτρεπόμενη Δόμηση                 (Ν.Ο.Κ. Άρθρο 11 παρ. 6.α.)

Εμβαδό ημιυπαιθρίων+εξωστών: 40& x Επιτρεπόμενη Δόμηση                 (Ν.Ο.Κ. Άρθρο 11 παρ. 6.α.)

Συντελεστής όγκου: 5,50 x Συντελεστή Δόμησης                (Ν.Ο.Κ.Άρθρο13παρ.1.β.)

3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κάλυψη: 798,00τ.μ. x 60% = 478,80τ.μ.

Δόμηση: 400,00τ.μ.

Ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι + ανοικτοί εξώστες: 400,00 x 0,40 = 160,00τ.μ.

Ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι: 400,00 x 0,20 (max) = 80,00τ.μ

Ανοικτοί εξώστες: (Ανοικτοί Ημιυπαίθριοι Χώροι + Ανοικτοί Εξώστες) - Ανοικτοί Ημιυπαίθριοι Χώροι = 80,00τ.μ.

Ελάχιστες αποστάσεις από πλάγια και πίσω όρια οικοπέδου: 2,50μ.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,50μ. + 2,00μ. στέγη

Επιτρεπόμενος όγκος: 5,50 x 400,00 = 2.200,00κ.μ.

Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος: 798,00τ.μ. - 478,80τ.μ. = 319,20τ.μ.

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κάλυψη: 150,91τ.μ. < 478,80τ.μ. (επιτρεπόμενη)

Δόμηση: 127,35τ.μ. (ισόγειος όροφος) + 62,62τ.μ. (1ος όροφος) = 189,97τ.μ. < 400,00τ.μ. (επιτρεπόμενη)

Ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι + ανοικτοί εξώστες: 23,56 + 5,05 = 28,61τ.μ . < 160,00τ.μ. (επιτρεπόμενοι)

Ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι: 23,56τ.μ. < 80,00τ.μ. (επιτρεπόμενοι)

Ανοικτοί εξώστες: 5,05τ.μ. < 80,00τ.μ. (επιτρεπόμενοι)

Πραγματοποιούμενες πλάγιες και πίσω αποστάσεις: 3,31μ. > 2,50μ. (ελάχιστα απαιτούμενη)

Πραγματοποιούμενο Ύψος: 8,05μ. + 1,30μ. στέγη > 7,50μ. + 2,00μ. στέγη (επιτρεπόμενο)

Πραγματοποιούμενος Όγκος: 91,20κ.μ. (υπόγειος όροφος) + 528,19κ.μ. (ισόγειος όροφος) + 187,86κ.μ. (1ος όροφος) +

72,53κ.μ. (στέγη τμήματος ισογείου ορόφου) + 35,10κ.μ. (στέγη 1ου ορόφου) = 914,88κ.μ. < 2.200,00κ.μ. (επιτρεπόμενος)

Διαμορφωμένος Ακάλυπτος Χώρος: 798,00-150,91 = 647.09 τ.μ. > 319,20 τ.μ. (υποχρεωτικός ακάλυπτος)
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Περίφραξη - Κλίμακα 1:50
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ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ : 

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:100

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Α1

Π.Ε.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πολτικος Μηχανικός

ΛΙΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020

Πολτικος Μηχανικός

ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Προϊστ. Δ/νσης Τ.Υ.

Δήμου Νεστορίου

ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΔΙΩΡΟΦΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

+0.00

-0.04
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