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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδής βάσης
3. πλάκα πετροβάμβακα  πάχους 12cm
4. ειδικά ανοξείδωτα βύσματα μήκους 20cm
5. γωνιόκρανο PVC
6. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
7. έτοιμος ακρυλικός έγχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς πάχους 1.5mm
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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδής βάσης
3. μεταλλικός όδηγός στήριξης πάχους 120mm
4. πλάκα πετροβάμβακα πάχους 12cm
5. ειδικά ανοξείδωτα βύσματα μήκους 20cm
6. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
7.
8. έτοιμος ακρυλικός έγχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς πάχους 1.5mm
9. φυσικό έδαφος

1. πλάκα πετροβάμβακα 2cm
2. πλάκα πετροβάμβακα 12cm
3. ειδικό υαλοπλέγμα ανοίγματος 230gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
4. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
5. μάρμαρο μαλακό πάχους 2cm

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΙΧΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΛ: 1:25

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

 ΤΟΙΧΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΛ: 1:25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

 ΤΟΙΧΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΛ: 1:25

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Λ1Λ2Λ4
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Κώττας Θεόδωρος

ΑρχιτέκτωνΣαμαρά Σουλτάνα

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου

Νεστορίου

Δήμος Νεστορίου

Δήμος Νεστορίου
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