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AK1

Νεστόριο

Κώττας Θεόδωρος

Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμου

Νεστορίου

Δήμος Νεστορίου
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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδής βάσης
3. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
4. ειδικά ανοξείδωτα βύσματα μήκους 17cm
5. γωνιόκρανο PVC
6. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
7. έτοιμος ακρυλικός έγχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς πάχους 1.5mm
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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδής βάσης
3. μεταλλικός όδηγός στήριξης πάχους 120mm
4. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
5. ειδικά ανοξείδωτα βύσματα μήκους 17cm
6. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
7.
8. έτοιμος ακρυλικός έγχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς πάχους 1.5mm
9. φυσικό έδαφος

1. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 2cm
2. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
3. ειδικό υαλοπλέγμα ανοίγματος 230gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
4. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
5. μάρμαρο μαλακό πάχους 2cm

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Λ1Λ2Λ4
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Καραμούζα Αλεξάνδρα

ΑρχιτέκτωνΣαμαρά Σουλτάνα

Ενεργειακή Αναβάθμιση Nηπιαγωγείου Δήμου

Νεστορίου
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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. στρώση ασταρώματος ακρυλικό νερού υψηλής διεισδυτικότητας
3. αφρός συγκολλήσεως πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης
4. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
5. αφρός συγκολλήσεως πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης στα σημεία

όπου η πολυστερίνη δεν δύναται να εφαρμόσει απόλυτα με το κάθετο
δομικό στοιχείο της στέγης

ΚΛ: 1:25

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΠΛΑΚΑ ΟΡΟφΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΨΥΧΡΗ ΣΤΕΓΗ

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε οροφή

Λ5

Δήμος Νεστορίου

Δήμος Νεστορίου

3Χ 35 A

30 mA

3x35 A

ΈΞΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΝΥΥ 4 x 10.0 +4.0 mm2

ΈΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ 

ΝΥΥ 4 x 10.0 + 4.0mm2

3x16 A

ΝΥΥ 5 x 2.5 mm2

ΓΡΑΜΜΗ Α/Θ εσωτερική/εξωτερική μονάδα 1

3x16 A

ΝΥΥ 5 x 2.5 mm2

ΓΡΑΜΜΗ Α/Θ εσωτερική/εξωτερική μονάδα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ IP30 Α/Θ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ IP67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ Α/Θ 

3Χ 25 A

30 mA

3x35 A

ΠΡΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

αναλυτής ενέργειας

όλα τα καλώδια που είναι τοποθετημένα

εξωτερικά του κτιρίου θα τοποθετούνται

εντός μεταλλικού σωλήνα και εξωτερικά

της θερμομόνωσης
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2

34

Φωτισμός    25 x 1.20m   +  12 x 0.60m

σημείο ρευματοληψίας  1-2-3-4 = 15.00 =15.00 x 1.05 = 15.75/3 =5.5 τεμ

K3

αντιστροφέας 3Φ

K4

σημείο ρευματοληψίας Φ/Β  4x(K1-K2-K3-K4)  = 4x23.00 =92.0 m x 1.05=96.60 m

Φωτοβολταικά panel ισχύος >250watt

1. συστοιχία 2: 20 τεμάχια

K

θέση εισόδου καλωδίων στην στέγη μέσω

κεραμιδιού εξαερισμού με σίτα

K2

προς ισογειο εντός

μεταλλικού σωλήνα

4 καλώδια olflex 1x6mm2 κάτω από την

κεραμοσκεπή εντός πλαστικού σωλήνα

.........................

φωτοβολταικά panel >270Watt

συστοιχία φωτοβολταικών  <5 kWatt

καλώδιο solar 1x6mm2

inverter B διασυνδεδεμένου

δικτύου >4kW

το σύνολο των καλωδίων που διέρχονται

εκτός του κτιρίου πρέπει να είναι

τοποθετημένα εντός μεταλλικού

ορθογωνικό με καπάκι ή κυκλικό κανάλι

κατάλληλης διατομής τοποθετημένο εκτός

της εξωτερικής θερμομόνωσης του κτιρίου

όλα τα καλώδια που είναι τοποθετημένα

εξωτερικά του κτιρίου θα τοποθετούνται

εντός μεταλλικού σωλήνα και εξωτερικά

της θερμομόνωσης

3Χ 20 A

300 mA

3x35 A

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ Φ/Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ IP30

νέα παροχή ΔΕΔΔΗΕ Φ/Β

Καραμούζα Αλεξάνδρα
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