
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ

Άμμος

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π.Α 265) d=5cm

Ασφαλτική συγκόλληση

Ασφαλτική βάση (Π.Τ.Π.Α 260) d=5cm

Ασφαλτική προεπάλειψη (Π.Τ.Π.Α 201)

Βάση (Π.Τ.Π.Ο 155) d=10cm

Φυσικό έδαφος

ΟΡΥΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΟΡΥΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥ
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Αγωγoς Ύδρευσης PE 100 16,0atm

Υπόβαση (Π.Τ.Π.Ο 150) d=10cm
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Άμμος

Βάση (Π.Τ.Π.Ο 155) d=10cm

Φυσικό έδαφος
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Αγωγoς Ύδρευσης PE 100 16,0atm
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0.35-Dεξ./20.35-Dεξ./2 Dεξ.

0.35-Dεξ./20.35-Dεξ./2 Dεξ.

Υπόβαση (Π.Τ.Π.Ο 150) d=10cm

Άμμος

Φυσικό έδαφος

Αγωγoς Ύδρευσης PE 100 16,0atm

1
.
3

0

0.70

0.35-Dεξ./20.35-Dεξ./2 Dεξ.

Σκυρόδεμα C16/20

ΟΡΥΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ
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ΟΡΥΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

 ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΗΣ ΟΔΟΥ

Άμμος

Φυσικό έδαφος
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Αγωγoς Ύδρευσης PE 100 16,0atm
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Βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με οπλισμό 1# Τ131

Τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου

Πλακόστρωση
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Άμμος

Φυσικό έδαφος

Αγωγoς Ύδρευσης PE 100 16,0atm

D1εξ.
D2εξ.0.40-(D1+D2)/2

Β1=0.30

1.10

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π.Α 265) d=5cm

Ασφαλτική συγκόλληση

Ασφαλτική βάση (Π.Τ.Π.Α 260) d=5cm

Ασφαλτική προεπάλειψη (Π.Τ.Π.Α 201)

Βάση (Π.Τ.Π.Ο 155) d=10cm

Υπόβαση (Π.Τ.Π.Ο 150) d=10cm

0.40-(D1+D2)/2

άσφαλτος

ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΚΟΙΝΟ ΟΡΥΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ
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Άμμος

Φυσικό έδαφος

Αγωγoς Ύδρευσης PE 100 16,0atm

D1εξ.
D2εξ.0.30

1.00

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π.Α 265) d=5cm

Ασφαλτική συγκόλληση

Ασφαλτική βάση (Π.Τ.Π.Α 260) d=5cm

Ασφαλτική προεπάλειψη (Π.Τ.Π.Α 201)

Βάση (Π.Τ.Π.Ο 155) d=10cm

Υπόβαση (Π.Τ.Π.Ο 150) d=10cm

D
ε
ξ
.

0.35-(D1+D2)/2
0.35-(D1+D2)/2

Σημείωση: Η διατομή συναντάται

όταν D1εξ. και D2εξ. <125mm

Σημείωση: Η διατομή συναντάται

όταν ισχύει D1εξ. ή D2εξ. ≥ 125mm

ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΚΟΙΝΟ ΟΡΥΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ
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Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
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ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Κλίμακα:             1 : 20

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αλ. Μιχαήλ 8, Άργος Ορεστικό

email: kostgeor@yahoo.gr

τηλ-fax: 24697041630

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ   ............../............/.........

ΝΕΣΤΟΡΙΟ   ............../............/.........

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΓΝΗ ΓΚΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ

Το παρόν συνοδεύει τον Φ.τ.Ε

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ''Εκσυγχρονισμός

και αναβάθμιση των δικτύων

ύδρευσης Δήμου Νεστορίου''
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