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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδής βάσης
3. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
4. ειδικά ανοξείδωτα βύσματα μήκους 17cm
5. γωνιόκρανο PVC
6. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
7. έτοιμος ακρυλικός έγχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς πάχους 1.5mm
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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδής βάσης
3. μεταλλικός όδηγός στήριξης πάχους 120mm
4. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
5. ειδικά ανοξείδωτα βύσματα μήκους 17cm
6. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
7.
8. έτοιμος ακρυλικός έγχρωμος υδατοαπωθητικός σοβάς πάχους 1.5mm
9. φυσικό έδαφος

1. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 2cm
2. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
3. ειδικό υαλοπλέγμα ανοίγματος 230gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
4. διπλή στρώση υαλοπλέγματος 160gr/m2 (με τοποθέτηση κόλλας)
5. μάρμαρο μαλακό πάχους 2cm

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία
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1. δομικό στοιχείο κτιρίου
2. στρώση ασταρώματος ακρυλικό νερού υψηλής διεισδυτικότητας
3. αφρός συγκολλήσεως πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης
4. διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
5. αφρός συγκολλήσεως πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης στα σημεία

όπου η πολυστερίνη δεν δύναται να εφαρμόσει απόλυτα με το κάθετο
δομικό στοιχείο της στέγης
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΠΛΑΚΑ ΟΡΟφΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΨΥΧΡΗ ΣΤΕΓΗ

διαμόρφωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε οροφή
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