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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 1.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ : 5,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30km (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 11,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 1.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των

φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά

στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά

προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

ΕΥΡΩ : 19,90 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα τρία λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς κουφωμάτων σε αστικές περιοχές, απόσταση 1km (<5km)

(0,28€/m3.km)    0,10 x 1 x   0,28 =    0,03

Συνολικό κόστος άρθρου 19,93

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,93

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.01.14 Αποξήλωση τοπικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα και μεταφορά τους σε
αποθήκη

A.T. : 1.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Αποξήλωση τοπικής κλιματιστικής μονάδας με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση όλων των

στοιχείων της, καθώς και η μεταφοράς τους σε σημείο φόρτωσης επί οχήματος η φόρτωση επί του

οχήματος και η μεταφορά στην αποθήκη του δήμου μέσω αστικών οδών σε απόσταση 1km. Στην τιμή

μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη για την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά στην αποθήκη (1 τεμ)

Τα κλιματιστικά  που αποξηλώνονται μεταφέρονται στην αποθήκη του δήμου σε απόσταση 1 km από το

έργο μέσω οδών αστικών περιοχών (1,00 km).

Άρα ο υπολογισμός της καθαίρεσης και των μεταφορικών προκύπτει ως εξής :

Για μεταφορά με όχημα στην αποθήκη του δήμου ανά ( τεμ )

Όγκος κλιματιστικής μονάδας ανά τεμ  =  0,9m x 0,9m x 0.25m + 1.00 x 0.30m x 0.30m = 0.3 m3 
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ΕΥΡΩ : 110,76 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς κλιματιστικών σε αστικές περιοχές, απόσταση 1km (<5km)

(0,28€/m3.km)    0,3 x 1 x   0,28 =    0,08

Συνολικό κόστος άρθρου 110,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,84

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8432.29.2 Αποξήλωση δικτύου σωληνώσεων

A.T. : 1.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αποξήλωση του δικτύου σωληνώσεων του κτιρίου οποιουδήποτε μεγέθους σωληνώσεων με

προσοχή και μεταφορά τους προς φόρτωση και αποθήκευση στην αποθήκη του δήμου.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή ενός mμ ΕΥΡΩ 3,67

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως σωληνώσεων μέσης διαμέτρου 3cm, οδοί καλής βατότητας, απόσταση

30km (>=5km)

(0,19€/m3.km)    0,0028 x 30 x 0,19 =    0,02

Συνολικό κόστος άρθρου 3,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,69

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.02.03 Χρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών, με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό
5%-15%

A.T. : 3.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7708

Χρωματισμοί με υδροχρώματα παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με ψεκαστήρα ή χρωστήρα με

σποραδικές επισκευές της επιφάνειας σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 «Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων»

με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5%-15%.

Γενική περιγραφή ομάδας 77:

Α) Στις τιμές αρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα υλικά για την

προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέητης πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού όπως πρίζες κλπ

καθώς και για την προστασία στοιχέιων της κατασκευής ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από

ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών θα χρησιμοποιούντια ως έχουν,

χωρίς αραίωμα με διαλύτες εκτός αν προβλέπεται από τον προμηθευτή των προιόντων. Οι συνθήκες

θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προιόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον

παραγωγό.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8452.2.17 Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού απόδοσης από 15-17 kW

A.T. : 4.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27

Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού θερμοκρασίας τουλάχιστον 75οC με σταθερή

απόδοση από 15 έως 17 kW από τους -10oC και συντελεστή εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου ns >

115% στο μέσο κλίμα (θερμοκρασία σχεδιασμού = -10°C) και προσαγωγή 55oC, συμπεριλαμβανομένου:

1. κατάλληλου ενσωματωμένου κυκλοφορητή,

2. ενσωματωμένου δοχείου διαστολής,

3. εξωτερικό δοχείο αδρανείας τουλάχιστον 40lt ή το 25% κοινού δοχείου αδρανείας χωρητικότητας

150 lt για σύνδεση τεσσάρων Α/Θ σε ένα κοινό δοχέιο αδρανείας

4. ενσωματωμένο διαχωριστή  σωματιδίων

5. ασφαλειοδιακόπτες κατηγορίας C και καλώδια τύπου ΝΥΥ κατάλληλης διατομής μέσου μήκους 8m

εντός πλαστικής ή μεταλλικής σωλήνας μετά τον στηριγμάτων τους εξωτερικής τοποθέτησης για την

ηλεκτρολογική σύνδεση της αντλίας με τον πίνακα ΧΤ,

6. μετρητής παραγόμενων θερμίδων ο οποίος μπορεί να είναι ενσωματωμένος στην Α/Θ και θα

αποδίδει τα στοιχεία στο σύστημα KNX
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7. σύστημα αντιστάθμισης και σύστημα επικοινωνίας με περισσότερες του ενός μονάδες για τον

έλεγχο του πλήρους συστήματος θέρμανσης από την μία μονάδα,

Η πλήρης εργασία περιλαμβάνει χαλκοσωλήνες με μόνωση πάχους 19mm για την σύνδεση με το δίκτυο

διανομής θερμού μέσου και σύνδεση με μόντεμ τύπου KNX συλλογής δεδομένων (Α. κατανάλωση

ηλεκτιρκής ενέργειας, Β. παραγωγή θερμίδων), τα υλικά και μικρούλικά, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα απαιτούμενα δίκτυα, δοκιμή και παράδοση σε κανονική

λειτουργία μετά από τις δοκιμές:

Α. των σωληνώσεων σε πίεση λειτουργίας 12 bar,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.597,88

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.1.14 Κλιματιστική μονάδα σε σύνδεση με την Α/Θ του άρθρου 4.01

A.T. : 4.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστική μονάδα σε σύνδεση με την Α/Θ του άρθρου 4.01 κατάλληλης απόδοσης της ιδίας

εταιρίας με την Α/Θ του 4.01 συμπεριλαμβανομένου, ασφαλειοδιακόπτες κατηγορίας C για την

ηλεκτρολογική σύνδεση της μονάδας με τον πίνακα ΧΤ, εύκαμπτες ή άκαμπτες χαλκοσωλήνες

κατάλληλης διαμέτρου μέσου μήκους  2 x 22m και πάχους τοιχώματος 0,9mm και μόνωση την διπλού

πάχους σε σχέση με την διάμετρο των σωληνώσεων με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

τοποθετημένες εντός πλαστικού ή μεταλλικού σωλήνα εξωτερικής τοποθέτησης σε σύνδεση με την

εσωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση προς

την Α/Θ και ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντικραδασμικά στηρίγματα εδάφους και λοιπά υλικά και

μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία μετά από τις δοκιμές:

Α. των σωληνώσεων σε πίεση λειτουργίας 30atm για τουλάχιστον 72 ώρες,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.621,38

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.1.2 Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως
διαμέτρου 3/4 ins

A.T. : 4.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα IP67 κλειστού τύπου κατάλληλος για σχολικές μονάδες, δύο θέσεων

ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου ¾’’ αποτελούμενη από κινητήρα ομαλισμό και σώμα

διόδου βαλβίδας, καθώς και την τροφοδοσία με καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5mm2 μέσου μήκους 5m ορατό εντός

σωλήνα από το πλησιότερο σημείο ρευματοληψίας, πλήρης με τα υλικά τα μικρούλικά και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία.  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η

τοποθέτηση και σύνδεση της ηλεκτροβάνας με το σύστημα αυτοματισμού που περιλαμβάνει δύο (2)

relay ελέγχου και δύο (2) ασφάλειες τύπου Β-2Α, πλήρως συνδεδεμένα εντός πλαστικού πίνακα μίας

γραμμής κατάλληλης διάστασης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 259,83

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα εννέα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647.1 Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων

A.T. : 4.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ψηφιακός Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων με διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας, διακόπτη

on/off, διακόπτη αποπαγοποίησης και οθόνη ένδειξης υπάρχουσας και επιθυμητής

θερμοκρασίας με μέγιστη θερμοκρασία ρύθμισης τους 22oC και ελάχιστη τους 16oC

σύστημα αποπαγοποίησης με ρύθμιση στους 12oC κατά την μη λειτουργία του κτιρίου

καθώς και την τροφοδοσία με καλώδιο από την αντίστοιχη ηλεκτροβάνα και την εντολή

προς την αντίστοιχη ηλεκτροβάνα με καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5mm2 + 1.5mm2 μέσου μήκους 8m

ορατό εντός σωλήνα με τα μικρούλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως συνδέσεως
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και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

  8647.  1   δύο θέσεων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,07

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.2.6 Θερμιδομετρητής με κορμό διαστάσεων 3’’

A.T. : 4.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Θερμοδιμετρητής παλμικής αναλογικής εξόδου 0-5V με κορμό διαστάσεων 3’’ για σύνδεση

με το υπάρχον δίκτυο διανομής θερμού μέσου. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

(μούφες, γωνίες, καμπύλες συστολές, καλώδια NYY, καλώδια UTP κλπ) καθώς και

ηλεκτρολογικές συνδέσεις, όπως και οι δύο βάνες εκατέρωθεν του θερμιδομετρητή και

η εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.404,28

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.2.7 Ροομετρητής με κορμό διαστάσεων  3/8’’

A.T. : 4.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ροομετρητής (κατάλληλος για μέτρηση ροής πετρελαίου θέρμανσης) παλμικής αναλογικής

εξόδου 0-5V με κορμό διαστάσεων 3/8’’ για σύνδεση με το δίκτυο παροχής πετρελαίου

του δικτύου παραγωγής θερμού μέσου. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

(μούφες, γωνίες, καμπύλες συστολές, καλώδια NYY, καλώδια UTP κλπ) καθώς και

ηλεκτρολογικές συνδέσεις και η εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 367,42

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα επτά και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8610.2.7 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ½ ins

A.T. : 4.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ½ ins,

τοποθετημένος σε σωλήνωση δηλαδή προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 327,87

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι επτά και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9767.4 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου
Φ32

A.T. : 4.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR) με υαλόνημα, τρίτης γενιάς, ενδεικτικού τύπου FASER,

κατά EN 15874 & DIN 8077/78, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου Φ32mm και ελάχιστου πάχους

τοιχώματος 6.9mm, ονομ. πίεσης PN 20 atm με όλα τα απαραίτητα μικρούλικά συνδέσεως στηρίξεως (1

ανά 0,6μ) και εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καθώς και οι

δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,76

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9767.3 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου
Φ26

A.T. : 4.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR) με υαλόνημα, τρίτης γενιάς, ενδεικτικού τύπου FASER,

κατά EN 15874 & DIN 8077/78, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου Φ26mm και ελάχιστου πάχους

τοιχώματος 6.9mm, ονομ. πίεσης PN 20 atm με όλα τα απαραίτητα μικρούλικά συνδέσεως στηρίξεως (1

ανά 0,6μ) και εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καθώς και οι

δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,94

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9767.2 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου
Φ20

A.T. : 4.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR) με υαλόνημα, τρίτης γενιάς, ενδεικτικού τύπου FASER,

κατά EN 15874 & DIN 8077/78, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου Φ20mm και ελάχιστου πάχους

τοιχώματος 6.9mm, ονομ. πίεσης PN 20 atm με όλα τα απαραίτητα μικρούλικά συνδέσεως στηρίξεως (1

ανά 0,6μ) και εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καθώς και οι

δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,10

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9767.1 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου
Φ16

A.T. : 4.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR) με υαλόνημα, τρίτης γενιάς, ενδεικτικού τύπου FASER,

κατά EN 15874 & DIN 8077/78, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου Φ16mm και ελάχιστου πάχους

τοιχώματος 2.8mm, ονομ. πίεσης PN 20 atm με όλα τα απαραίτητα μικρούλικά συνδέσεως στηρίξεως (1

ανά 0,6μ) και εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καθώς και οι

δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,47

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8108.3.2 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως τύπου ονομαστικής πιέσεως
10atm και Φ20mm, για εγκαταστάσεις θέρμανσης

A.T. : 4.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως τύπου ονομαστικής πιέσεως

10atm και Φ20mm, για εγκαταστάσεις θέρμανσης, πλήρης με τα υλικά τα μικρούλικά και

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,97

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8108.3.1 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως τύπου ονομαστικής πιέσεως
10atm και Φ50mm, για εγκαταστάσεις θέρμανσης

A.T. : 4.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11
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Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως τύπου ονομαστικής πιέσεως

10atm και Φ50mm, για εγκαταστάσεις θέρμανσης, πλήρης με τα υλικά τα μικρούλικά και

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,42

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8606.2.1 Διαχωριστής σωματιδίων με απαερωτή βαρέως τύπου οριζόντιας συνδέσεως για
εγκαταστάσεις θέρμανσης

A.T. : 4.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διαχωριστής σωματιδίων μικροφυσαλίδων και λάσπης από ορείχαλκο με απαερωτή βαρέως

τύπου σε ένα συμπαγές εξάρτημα οριζόντιας συνδέσεως για εγκαταστάσεις θέρμανσης

σε θερμοκρασία λειτουργίας 110oC ονομαστικής πιέσεως 10atm διαμέτρου Φ50mm, πλήρης

με τα υλικά τα μικρούλικά (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, ρακόρ, κλπ

ενισχυμένες κορδώνατες) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα

σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 224,69

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.1.16 Κλιματιστική μονάδα τύπου SPLIT ψυκτικής ισχύος 18.000 btu/h

A.T. : 4.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Τοποθέτηση επίτοιχης κλιματιστικής μονάδα (SPLIΤ UNIT) απευθείας εκτόνωσης για θέρμανση και

ψύξη ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 18.000btu/h και S-ΕΕR τουλάχιστον 5.2, συμπεριλαμβανομένου,

εύκαμπτες ή άκαμπτες χαλκοσωλήνες κατάλληλης διαμέτρου μέσου μήκους  2 x 12m και πάχους

τοιχώματος 0,5mm με την διπλού πάχους σε σχέση με την διάμετρο των σωληνώσεων μόνωση με

προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, την τοποθέτησης της σε ειδική κατάλληλη βάση, την

σύνδεση της με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική γραμμή και την παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία μετά από τις δοκιμές:

Α. των σωληνώσεων με δημιουργία κενού,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.171,88

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.2 Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών IP30

A.T. : 4.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικός  πίνακας δύο γραμμών, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε

πίλλαρ  ενός  μεταλλικου  πίνακα, τύπου STAB IP 30, πλήρως συνδεσμολογημένου και

με τα απαιτούμενα μικροϋλικά που απαιτούνται σύμφωνα με το σχέδιο ΑΚ1

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 730,53

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.3 Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών  IP67

A.T. : 4.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικός  πίνακας δύο γραμμών, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε

πίλλαρ  ενός  μεταλλικου  πίνακα, τύπου STAB IP 67, πλήρως συνδεσμολογημένου και

με τα απαιτούμενα μικροϋλικά που απαιτούνται σύμφωνα με το σχέδιο ΑΚ1
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 881,37

(Ολογράφως) : οκτακόσια ογδόντα ένα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.1 Μεταλλικός πίνακας μιας γραμμής  IP30

A.T. : 4.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικός  πίνακας μιας γραμμής, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε

πίλλαρ  ενός  μεταλλικου  πίνακα, τύπου STAB IP 30, πλήρως συνδεσμολογημένου και

με τα απαιτούμενα μικροϋλικά που απαιτούνται σύμφωνα με το σχέδιο ΑΕ1

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,78

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9395.1 Φωτιστικό LED ισχύος 50W μήκους 1,20μ

A.T. : 4.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό LED μέγιστης ισχύος 50W τύπου LED, μήκους 1,20μ θερμοκρασία χρώματος 4000Κ

λειτουργίας 230Volt προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού σε οποιοδήποτε ύψος. Το

φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 ετών ή 50.000 ωρών λειτουργίας για απόδοση μεγαλύτερη από 70% σύμφωνα

με το πρότυπο L70B50. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι πολυγωνικής μορφής με

ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού και κάλυμμα (οθόνη) διπλής παραβολικότητας από γυαλιστερό

αλουμίνιο. Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4500 Lumen ενώ η απόδοση

της πηγής (LED) να είναι τουλάχιστον 7200 Lumen. Τέλος ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να

διαθέτει ISO9001:2015 και 140001:2015 και το φωτιστικό να διαθέτει CE. Ο βαθμός προστασίας IP

σύμφωνα με την νόρμα ΕΝ60598-1 θα πρέπει να είναι IP20. Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα

απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού φωτιστικού.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,94

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9395.2 Φωτιστικό LED ισχύος 50W μήκους 0,60μ και πλάτους 0,60μ

A.T. : 4.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό LED μέγιστης ισχύος 50W τύπου LED, μήκους 0,60μ και πλάτους 0,60μ, θερμοκρασία

χρώματος 4000Κ λειτουργίας 230Volt προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού σε οποιοδήποτε

ύψος. Το φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 ετών ή 50.000 ωρών λειτουργίας για απόδοση μεγαλύτερη από

70% σύμφωνα με το πρότυπο L70B50. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι πολυγωνικής

μορφής με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού και κάλυμμα (οθόνη) διπλής παραβολικότητας από

γυαλιστερό αλουμίνιο. Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4500 Lumen

ενώ η απόδοση της πηγής (LED) να είναι τουλάχιστον 7200 Lumen. Τέλος ο κατασκευαστής των

φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO9001:2015 και 140001:2015 και το φωτιστικό να διαθέτει CE. Ο

βαθμός προστασίας IP σύμφωνα με την νόρμα ΕΝ60598-1 θα πρέπει να είναι IP20. Περιλαμβάνεται και

η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού φωτιστικού.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 142,94

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.6 Server συλλογής δεδομένων τύπου KNX

A.T. : 4.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Server συλλογής δεδομένων τύπου KNX για την ανάγνωση και αποθήκευση των δεδομένων παραγωγής

θερμότητας (θερμιδομετρητής) και ηλεκτρισμού (αναλυτής ενέργειας) του κτιρίου μέσω της

μετατροπής των σημάτων από αναλογικό 0-5V σε ψηφιακό ή αναλογικό 4-20mA / 0-10V. Επίσης ο

server θα δύναται να αναγνώσει και όλους τους θερμοστάτες χώρου του κτιρίου ανεξαρτήτως αριθμού
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αυτών. Περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση και ρύθμιση του συλλογέα έτσι ώστε αυτός να συνδεθεί

ενσύρματα ή ασύρματα με το δίκτυο internet του κτιρίου καθώς και του ανάλογους μετατροπείς

αναλογικού σε ψηφιακό σήμα ή αναλογικού σε αναλογικό σήμα.

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού:

1. Ονομαστική τάση 230V ±5%

2. Ονομαστική συχνότητα 50Hz

3. Εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών

4. Ενσύρματη ή ασύρματη εκπομπή δεδομένων προς το internet μέσω πρωτοκόλλου KNX.

5. Ανάγνωση τουλάχιστον τεσσάρων αναλογικών σημάτων 0-5V

6. Ανάγνωση τουλάχιστον ενός ασύρματου/ενσύρματου σήματος ψηφιακής μορφής μέσω των

θερμοστατών ή του κεντρικού θερμοστάτη.

Η εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνει την καλωδίωση του server με τους θερμιδομετρητές και

τους αναλυτές ενέργειας καθώς και τους / των θερμοστάτη χώρου με τα απαιτούμενα μικρουλικά που

απαιτούνται.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.726,29

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.7 Αναλυτής ενέργειας τύπου ράγας τριών φάσεων συλλογής δεδομένων τύπου KNX

A.T. : 4.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Αναλυτής ενέργειας τύπου ράγας τριών φάσεων για την συλλογή δεδομένων καταναλώσεων

του συστήματος θέρμανσης και φωτισμού τύπου KNX. Η εκπομπή του σήματος θα είναι

πρωτοκόλλου KNX και θα εκπέμπεται είτε ασύρματα είτε ενσύρματα προς τον Server

συλλογής δεδομένων τύπου KNX.

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού:

1. Ανάγνωση τάσεων 230V ±2%

2. Ανάγνωση εντάσεων 100Α ±2%

3. Εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών

4. Ενσύρματη ή ασύρματη εκπομπή δεδομένων προς τον Server μέσω πρωτοκόλλου KNX.

5. Ανάγνωση τριών τάσεων και τριών εντάσεων.

Η εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνει την καλωδίωση του αναλυτή με τον server,

η τοποθέτηση του εντός του πίνακα IP30 με τα απαιτούμενα μικρουλικά που απαιτούνται.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 344,74

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1 Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας εως 10 kW

A.T. : 4.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας που περιλαμβάνει:

Α. Φωτοβολτιακά πλαίσιο μονοκρυσταλλικού πυριτίου διαστάσεων τουλάχιστον 0.98μ x 1.65 μ (πλάτος

x ύψος) απόδοσης τουλάχιστον 13.5% και ισχύος τουλάχιστον 270W, ευρωπαϊκού οίκου με πιστοποίηση

κατά IEC 61215, IEC61730-1, IEC61730-2, IEC61646 για διεθνή χρήση, EN 61730 -1, EN 61730 -2 και

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού

1. Οι μηχανικές αντοχές να είναι ≥3.6kΝ/m2 και το περιμετρικό περίβλημα προστασίας τους να

είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου.

2. πάχος γυαλιού ≥3mm.

3. Να διαθέτουν "Declaration of conformity CE" του κατασκευαστή σύμφωνα με την οδηγία

2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic Compatibility Directive" και την

2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low Voltage Directive".

4. Να διαθέτουν διόδους παράκαμψης (bypass diodes)

5. Να διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 10 ετών και εργοστασιακή

εγγύηση απόδοσης τουλάχιστον 25 ετών.

Β. Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων από αλουμίνιο. Περιλαμβάνει:

1. τα ειδικά τεμάχια τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή ή panel πολυουρεθάνης από ανοξείδωτο

χάλυβα κατάλληλης διάστασης ανάλογα με τον τύπου του κεραμιδιού τύπου το σύστημα στήριξης σε

κεραμοσκεπή (τουλάχιστον τοποθετημένα κατ’ ελάχιστον ανά 1.5μ κατά τον διαμήκη άξονα)

2. τις τεγίδες στερεώσεως από αλουμίνιο των φωτοβολταϊκών πλαισίων (τουλάχιστον δύο

τεγίδες ανά Φ/Β πλαίσιο ως προς τον εγκάρσιο άξονα τοποθέτησης αυτού), κατάλληλης διάστασης και

διατομής, ανάλογα με την τοποθέτηση των τεμαχίων κεραμοσκεπής
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3. των ειδικών συνδετήριων τεμαχίων μεταξύ των τεγίδων από αλουμίνιο.

4. τα ειδικά τεμάχια στερέωσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων επί των τεγίδων στερέωσης από

αλουμίνιο επίσης κατάλληλης διάστασης, ανάλογα με το πάχος του Φ/Β πλαισίου.

5. Ειδικό στέλεχος στο κατώτερο άκρο των βάσεων για την συγκράτηση του όγκου του χιονιού

ύψους 20 cm και απόσταση τουλάχιστον 30cm από το τελευταία τοποθετημένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο

Επίσης οι βάσεις θα πρέπει να διαθέτουν στο σύνολο τους πιστοποιητικό για την μηχανική αντοχή

τους από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα, όπως και πιστοποιητικό ότι το κράμα αλουμινίου είναι

κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ DIN 573-3. Επίσης θα πρέπει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

DIN 755-2, η αντοχή σε φορτίο αέρα κατά ελάχιστο να είναι ίση με 0.22 kN/m2. Τέλος η ανοδίωση

των προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να είναι ίση η μεγαλύτερη από 15μm σύμφωνα με το πρότυπο

Qualanod, όπως και το να διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 25 ετών.

Γ. Αναστροφέας ρεύματος Φ/Β πλαισίων απόδοσης τουλάχιστον 96% σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό βαθμό

απόδοσης μίας φάσης εξόδου και μέγιστης ισχύος 11 kW και ελάχιστης ισχύος 9 kW, σε πλήρη

αντιστοίχιση με το προϊόντα του άρθρου ΑΤΗΕ Ν8257.1

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού:

1. Ονομαστική τάση 400V ±5%

2. Ονομαστική συχνότητα 50Hz

3. Εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών

4. Πιστοποίηση κατά DIN EN 61000-6-2 και DIN EN 61000-6-3.

5. Μέγιστη τάση εισόδου κατά στοιχειοσειρά 800V.

Δ. Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο solar 6mm2 μη ορατό εντός κατάλληλου πλαστικού ή μεταλλικού

σωλήνα εξωτερικού χώρου που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα συνεχούς ρεύματος μέχρι την

στοιχειοσειρά των Φ/Β τα αναλογούντα μήκη της παρεχόμενης ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο solar

6mm2 μέσου μήκους 200μ τα στηρίγματα του καλωδίου (τρία ανα μ) τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και

μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση ρευματοληψίας

σε πλήρη και κανονική λειτουργία (1 μ)

Αναλογία άρθρου:

Πεδίο Α : τρία και εβδομήντα εκατοστά (3,7) του τεμάχιου ανά εγκατεστημένο kW

Πεδίο B : επτά (7) τετραγωνικά ανά εγκατεστημένο kW

Πεδίο Γ : δέκα τοις (10%) επί ενός (1) αναστροφέα (τεμαχίου) ανά εγκατεστημένο kW

Πεδίο Δ : 82 μέτρα ανά εγκατεστημένο kW

Η εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνει την καλωδίωση του αναστροφέα με τον πίνακα χαμηλής

τάσης, τα Φ/Β πλαίσια καθώς και την/τις απαιτούμενες ασφάλειες συνεχούς ή εναλλασσόμενου

ρεύματος κατάλληλης διάστασης με τα απαιτούμενα μικρουλικά που απαιτούνται, επίσης τα κάθε

φύσεως λοιπά υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (όπως και τα κεραμίδια που τυχόν

θα καταστραφούν από την τοποθέτηση τους επί της κεραμοσκεπής) όπως και την κατασκευή των

κατάλληλων ικριωμάτων για την ασφαλή τοποθέτηση τους από τους εργάτες και την απαιτούμενη

εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία για τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων

(1 kW)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.135,68

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν τριάντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.5.10 Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ 4x10+4mm2 μη ορατό στεγανό

A.T. : 4.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ μη ορατό εντός κατάλληλου σωλήνα εξωτερικού

χώρου που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματολήπτη τα αναλογούντα

μήκη της ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο ΝΥΥ 4x10+4mm2 τα στηρίγματα του καλωδίου

(τρία ανα μ) τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,91

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.5.9 Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ 5x4,0mm2 μη ορατό στεγανό

A.T. : 4.25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ μη ορατό εντός κατάλληλου σωλήνα εξωτερικού

χώρου που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματολήπτη τα αναλογούντα

μήκη της ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο ΝΥΥ 5x4.0mm2 τα στηρίγματα του καλωδίου
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(τρία ανα μ) τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία .

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,41

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.5.11 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5mm2 μη ορατό στεγανό

A.T. : 4.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο ΝΥΜ μη ορατό εντός κατάλληλου σωλήνα εξωτερικού χώρου που περιλαμβάνει την

σύνδεση του δικτύου αυτοματισμού από τον πίνακα του ορόφου μέχρι το σύνολο των

πινάκων αυτοματισμού σε κάθε αίθουσα ή εναλλακτικά από κάθε υποπίνακα κάθε ορόφου

προς τον χώρο ελέγχου στον χώρο του διευθυντή. Περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη

της ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5mm2 τα αναλογούντα μήκη του σωλήνα

τοποθέτησης τα στηρίγματα του καλωδίου (τρία ανα μ) τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και

μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Αν είναι δυνατόν το καλώδιο μπορεί να τοποθετηθεί

εντός των υπαρχόντων γραμμών εσωτερικά της τοιχοποιίας.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,24

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8859.1.5.2 Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρης – 7ήμερης λειτουργίας

A.T. : 4.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρολογικός χρονοδιακόπτης ράγας ρύθμισης 24 ωρών 7 ημερών. Περιλαμβάνει την

σύνδεση του διακόπτη με το δίκτυο ΧΤ και την κατανάλωση ελέγχου αυτού. Περιλαμβάνονται

τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 134,69

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.3 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm σωληνωτή κυκλική  διαστάσεων
Φ80

A.T. : 4.28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,8 mm σωληνωτή κυκλική διαμέτρου Φ80

συμπεριλαμβανομένων των υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων

στις αλλαγές κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm

τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως τα λοιπά

υλικά και μικρουλικά πλήρους κατασκευής και στήριξης και της εργασίας πλήρους

εγκαταστάσεως και παράδοσης σε λειτουργία.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,01

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.4 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm σωληνωτή κυκλική  διαστάσεων
Φ100

A.T. : 4.29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm σωληνωτή κυκλική διαμέτρου Φ100

με την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και στήριξης με ειδικά τεμάχια ανά 0,8μ,

συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους κατασκευής και παράδοση

σε λειτουργία.

(1 mμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,63

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.5 Γαλβανισμένη Υδρορροή πάχους 2mm σωληνωτή διαστάσεων 4’’

A.T. : 4.30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Γαλβανισμένη υδρορροή πάχους 2mm σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 4’’ με την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και στήριξης με ειδικά τεμάχια ανά 0,6μ, συμπεριλαμβάνονται

όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους κατασκευής και παράδοση σε λειτουργία.

(1 mμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,32

(Ολογράφως) : εξήντα και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.5.1 Γωνία 90 μοιρών Γαλβανισμένης Υδρορροής πάχους 2mm σωληνωτή διαστάσεων 4’’

A.T. : 4.31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Γωνία 90 μοιρών Γαλβανισμένης υδρορροής πάχους 2mm σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 4’’

με την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και στήριξης, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά

και μικρουλικά πλήρους κατασκευής και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,84

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

A.T. : 4.32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και

θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία

σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.18 Κυκλοφορητής θερμού νερού inverter, παροχής 1,0 m3/h ,  μανομετρικού 2,5 m

A.T. : 4.33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Κυκλοφορητής θερμού νερού τύπου Inverter με πιστοποίηση CE μανομετρικού ύψους

0,6- 4 ΜΥΣ παροχής 0-2,5 m3/h, πίεσης λειτουργίας 10bar, με θερμομονωτικό κέλυφος,

με δύο βάνες εκατέρωθεν του κυκλοφορητή τύπου Wilo Yonos Pico 25/1-4 ή ισοδύναμο.

Περιλαμβάνει την αποσύνδεση του παλαιού κυκλοφορητή.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,71

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα και εβδομήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 5.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.02 Εσωτερική θερμομόνωση οροφών από σκυρόδεμα κάτω από μη θερμαινόμενες στέγες με
πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης των 30kg/m3, πάχους 15cm

A.T. : 5.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Εσωτερική θερμομόνωση οροφών από σκυρόδεμα κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη,

οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης των 30kg/m3,

πάχους 15cm. Με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:

1) Προετοιμασία και επιμελής καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα απορροφητικής

ικανότητας τουλάχιστον 248mbar.

2) Σημεία του υποστρώματος που έχουν αποκολληθεί, παρουσιάζουν μεγάλες

φθορές η φουσκώματα θα πρέπει να κοπούν και νερό ή υγρασία που έχει εγκλωβιστεί

κάτω από αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί.

3) Το υπόστρωμα πριν την εφαρμογή της πολυστερίνης θα πρέπει να είναι καθαρό

και στεγνό απαλλαγμένο από λάδια, ρύπους, σκόνη και άλλες λιπαρές ουσίες και ξένα

σωματίδια που μειώνουν την πρόσφυση.

4) Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια μίας στρώσης ασταρώματος ακρυλικό νερού

υψηλής διεισδυτικότητας.

5) η εφαρμογή αφρού συγκολλήσεως πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης περιμετρικά

της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών για την επικόλλησή τους στην πλάκα,

6) η εφαρμογή αφρού συγκολλήσεως πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης σε όλα τα

σημεία της πλάκας που δεν επιτρέπετε η χρήση πολυστερίνης (σημεία συνδέσεως της

στέγης με την πλάκα, π.χ. ελκυστήρες, ορθοστάτες κλπ)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05 Τυποποιημένα κουφώματα από πλαίσιο αλουμινίου με διπλούς Υαλοπίνακες και
θερμοδιακοπή 32mm σε χρώμα καφέ

A.T. : 6.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα κουφώματα (παράθυρα και εξωστόθυρες) από μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου, με Uf

μεταξύ 1.6 και 2.0 W/m2K, βιομηχανικής κατασκευής προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά ISO

παραγωγική διαδικασία τύπου ELVIAL Iconic W67.HI2 ή ισοδυνάμου, με θερμοδιακοπή 32mm, ελάχιστο

πάχος κάσας 67mm. Η θερμοδιακοπή των προφίλ αλουμινίου θα επιτυγχάνεται με ράβδους πολυαμιδίου

(PA 6.6 25%GF) πλάτους ≥32 mm. Ο θάλαμος της θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς

πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf

και να αποφεύγονται φαινόμενα υγροποίησης στην επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα
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πρέπει να γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-

αλουμινοκατασκευαστή.

Το κούφωμα πρέπει να διαθέται αεροπερατότητα τύπου Class 4, Υδατοστεγανότητα τύπου Ε1200,

αντοχή σε ανεμοπίεση τύπου C4/B4, αντοχή σε διάρρηξη τύπου RC2 πιστοποιημέν, η αεροπερατότητα,

υδατοστεγανότητα και η αντοχή σε ανεμοπίεση  θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον φορέα IFT

Rosenheim,

Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί εσωτερικού κρυστάλλου laminate των 2x4mm, διάκενο 16mm και

εξωτερικό κρύσταλλο με επίστρωση χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e) πάχους 4mm σύμφωνα με τη μελέτη

και δείκτη φωτεινότητας VLT>60%. Με πιστοποιημένη τιμή Ug<=1,0W/(m2K). Ανοιγόμενα, δίφυλλα, με

φεγγίτη, με δυνατότητα ανάκλησης

Το σύστημα αλουμινίου που θα επιλεγεί θα πρέπει να φέρει πρόσθετο αλουμινένιο καΐτι στο

εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα του υαλοπίνακα προκειμένου το οπτικό αποτέλεσμα των νέων

συστημάτων να εναρμονίζεται με το αρχιτεκτονικό ύφος των υφισταμένων κουφωμάτων. Το προφίλ του

καΐτιού θα πρέπει να είναι < 3,5 cm.

Η ορθή λειτουργία του κουφώματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται με περιμετρικούς μηχανισμούς στα

ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις DIN EN1670:2007, διαβρωτική

κλάση 4.

Οι λαβές των παραθύρων θα πρέπει να φέρουν μηχανισμό τύπου «Tilt Before Turn». Ο μηχανισμός θα

επιτρέπει την ανάκλιση στην οριζόντια θέση της λαβής και το άνοιγμα στην κάθετη θέση με τη

χρήση κλειδιού.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM και αφρώδους

μονωτικού υλικού κάτω από τον υαλοπίνακα όπως επίσης και στην κάσα και γενικώς άρτιας

λειτουργίας και ασφάλειας.

Τα κουφώματα θα πρέπει να είναι επεξεργασμένα με τη μέθοδο της προανοδίωσης για τη μέγιστη

αντιδιαβρωτική προστασία.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι υπερανθεκτική, κατηγορίας ΙΙ πιστοποιηµένη και να

διενεργείται σύμφωνα τόσο µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή

πιστοποίηση GSB – INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ,

προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και

άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.91.01 Ταμπέλα κατακόρυφων επιφανειών με γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 6.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Ταμπέλα κατακόρυφων επιφανειών από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διαστάσεων

2m x 4m επί μεταλλικού σκελετού και στερέωση αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

Α_) η διαμόρφωση και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού (περίπου 2kgr/m2) από

στρανζταριστές διατομές τύπου U και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην

τοιχοποιία με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου οβαλ οπών.

Β) η τοποθέτηση επί του σκελετού της λαμαρίνας με επιγραφή που θα ορίσει η

υπηρεσία με διάτρηση σε ποσοστό 30% της επιφάνειας (οπές Φ2.5mm ανα 5mm).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 530,00

                      

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 27/05/2022
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