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Αρ. Μελέτης : 109/2020

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17
(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
και Μελέτες.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».

Αρ. Πρωτ.
102843/19-11-2020

5234Β/26-11-2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων1.01 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

ΝΑΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων1.02

ΑΤΗΕ Ν\8557.01.14 Αποξήλωση τοπικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα
και μεταφορά τους σε αποθήκη

1.03

ΑΤΗΕ Ν\8432.29.2 Αποξήλωση δικτύου σωληνώσεων1.04
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\77.02.03 Χρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών, με επισκευές της
επιφάνειας σε ποσοστό 5%-15%

3.01

ΑΤΗΕ Ν\8452.2.17 Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού
απόδοσης από 15-17 kW

4.01

ΑΤΗΕ Ν\8557.1.14 Κλιματιστική μονάδα σε σύνδεση με την Α/Θ του άρθρου 4.014.02

ΑΤΗΕ Ν\8621.1.2 Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων ελαφρού τύπου,
κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 3/4 ins

4.03

ΑΤΗΕ Ν\8647.1 Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων4.04

ΑΤΗΕ Ν\8621.2.6 Θερμιδομετρητής με κορμό διαστάσεων 3’’4.05

ΑΤΗΕ Ν\8621.2.7 Ροομετρητής με κορμό διαστάσεων  3/8’’4.06

ΑΤΗΕ Ν\8610.2.7 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός κοχλιωτής συνδέσεως
διαμέτρου 2 ½ ins

4.07

ΑΤΗΕ Ν\9767.4 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με
υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ32

4.08

ΑΤΗΕ Ν\9767.3 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με
υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ26

4.09

ΑΤΗΕ Ν\9767.2 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με
υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ20

4.10

ΑΤΗΕ Ν\9767.1 Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με
υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ16

4.11

ΑΤΗΕ Ν\8108.3.2 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως
τύπου ονομαστικής πιέσεως 10atm και Φ20mm, για
εγκαταστάσεις θέρμανσης

4.12

ΑΤΗΕ Ν\8108.3.1 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως
τύπου ονομαστικής πιέσεως 10atm και Φ50mm, για
εγκαταστάσεις θέρμανσης

4.13

ΑΤΗΕ Ν\8606.2.1 Διαχωριστής σωματιδίων με απαερωτή βαρέως τύπου
οριζόντιας συνδέσεως για εγκαταστάσεις θέρμανσης

4.14

ΑΤΗΕ Ν\8557.1.16 Κλιματιστική μονάδα τύπου SPLIT ψυκτικής ισχύος 18.000
btu/h

4.15

ΑΤΗΕ Ν\9351.2 Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών IP304.16

ΑΤΗΕ Ν\9351.3 Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών  IP674.17

ΑΤΗΕ Ν\9351.1 Μεταλλικός πίνακας μιας γραμμής  IP304.18

ΑΤΗΕ Ν\9395.1 Φωτιστικό LED ισχύος 50W μήκους 1,20μ4.19

ΑΤΗΕ Ν\9395.2 Φωτιστικό LED ισχύος 50W μήκους 0,60μ και πλάτους 0,60μ4.20

ΑΤΗΕ Ν\9351.6 Server συλλογής δεδομένων τύπου KNX4.21

ΑΤΗΕ Ν\9351.7 Αναλυτής ενέργειας τύπου ράγας τριών φάσεων συλλογής
δεδομένων τύπου KNX

4.22
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Ν\8257.1 Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας εως 10 kW4.23

ΑΤΗΕ Ν\8997.5.10 Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ 4x10+4mm2 μη
ορατό στεγανό

4.24

ΑΤΗΕ Ν\8997.5.9 Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ 5x4,0mm2 μη ορατό
στεγανό

4.25

ΑΤΗΕ Ν\8997.5.11 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5mm2 μη ορατό στεγανό4.26

ΑΤΗΕ Ν\8859.1.5.2 Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρης – 7ήμερης λειτουργίας4.27

ΑΤΗΕ Ν\8062.3 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm
σωληνωτή κυκλική  διαστάσεων Φ80

4.28

ΑΤΗΕ Ν\8062.4 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm
σωληνωτή κυκλική  διαστάσεων Φ100

4.29

ΑΤΗΕ Ν\8062.5 Γαλβανισμένη Υδρορροή πάχους 2mm σωληνωτή διαστάσεων
4’’

4.30

ΑΤΗΕ Ν\8062.5.1 Γωνία 90 μοιρών Γαλβανισμένης Υδρορροής πάχους 2mm
σωληνωτή διαστάσεων 4’’

4.31

ΝΑΟΙΚ 22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

4.32

ΑΤΗΕ Ν\8605.1.18 Κυκλοφορητής θερμού νερού inverter, παροχής 1,0 m3/h ,
μανομετρικού 2,5 m

4.33

ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm5.01 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.02 Εσωτερική θερμομόνωση οροφών από σκυρόδεμα κάτω από
μη θερμαινόμενες στέγες με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης
των 30kg/m3, πάχους 15cm

5.02 03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05 Τυποποιημένα κουφώματα από πλαίσιο αλουμινίου με διπλούς
Υαλοπίνακες και θερμοδιακοπή 32mm σε χρώμα καφέ

6.01 03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ Ν\78.91.01 Ταμπέλα κατακόρυφων επιφανειών με γαλβανισμένη λαμαρίνα6.03 03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 27/05/2022
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