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Τ μ ή μ α   Α΄ 

Γ ε ν ι κ ά 
 

 

1. Είδος έργου και χρήση αυτού:   Η παρούσα μελέτη εφαρμογής 
ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού 
Καταστήματος Επταχωρίου στην Τ.Κ. 
Επταχωρίου, της Δ.Ε. Αρρενών του 
Δήμου Νεστορίου. 

2. Σύντομη περιγραφή του 
έργου: 

  Οι εργασίες οι οποίες προϋπολογίζονται 
για να πραγματοποιηθούν για την 
ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού 
Καταστήματος Επταχωρίου στην Τ.Κ. 
Επταχωρίου, της Δ.Ε. Αρρενών του 
Δήμου Νεστορίου είναι  οι παρακάτω: 
•  Θερμομόνωση στέγης. 
•  Αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών 
κουφωμάτων με νέα από αλουμίνιο με 
θερμοδιακοπή και υαλοπίνακα διακένου 
14mm καθώς και τζάμι τύπου laminate και 
επίστρωση με μεμβράνη low-e για την 
προστασία από ατυχήματα των μαθητών 
•  Αντικατάσταση των λαμπτήρων 
φθορισμού του εσωτερικού χώρου με νέου 
τύπου τεχνολογίας led. 
•  Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας 
υψηλής θερμοκρασίας και παράλληλη 
χρήση του λέβητα πετρελαίου που ήδη 
υπάρχει στο κτίριο.  
• Πίνακας Ισχύος για την ρευματοδότητση 
και λειτουργία των αντλιών θερμότητας. 
• Αντικατάσταση του συστήματος διανομής 
θερμού μέσου (δίκτυο διανομής) του 
κτιρίου. 
• Τοποθέτηση φωτοβολταικού συστήματος 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την 
διασύνδεση με τον πάροχο (net metering). 
 



 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:     ΕΠΤΑΧΩΡΙ 
4. Φορέας του έργου:     Δήμος ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
5. Υπεύθυνος Φορέα:     Τεχνική υπηρεσία Δήμου Νεστορίου 
6. Διεύθυνση Φορέα:     Δημαρχείο Νεστορίου, 

    52051-Νεστόριο  
7. Συντάκτης Σ.Α.Υ:     ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ  
8. Φάσεις του Έργου: 
 

1). ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.1  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

1.2  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

2). ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 4.1 Ηλεκτρολογικά – φωτοβολταϊκό 
 4.2 Κλιματισμός – εξαερισμός 
 4.3 Θέρμανση 
  

 

• Πριν την έναρξη των εργασιών γίνεται η διαμόρφωση του χώρου του 
εργοταξίου και κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις ( γραφεία, αποθήκη, συνεργείο, εργαστήριο κλπ. ). 

• Περιφράσσεται ο χώρος του εργοταξίου.  

• Τα υλικά τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, επενδύσεων θα μεταφέρονται με 
φορτηγά και θα διακινούνται στα διάφορα σημεία του έργου με την 
βοήθεια αυτοκινούμενου γερανού που θα είναι εγκατεστημένος στο 
έργο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Κατά την κατασκευή θα 
χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι και μεταλλικά ικριώματα. 

• Για την μεταφορά και την διανομή υλικών (στύλοι, μεταλλικά στοιχεία, 
ζευκτά και μπουντρέλια για την κατασκευή της οροφής) θα γίνει χρήση 
γερανοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων. 

 

 

 

 

 

 



 

Τ Μ Η Μ Α   Β΄ 
Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν 

κατά την εκτέλεση του έργου 
Οδηγίες σύνταξης: 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια 

μεν από προκαταγεγραμμένες « πηγές κινδύνων », κατακόρυφα δε από 

προκαθορισμένες « φάσεις και υποφάσεις εργασίας » . Ο συντάκτης του ΣΑΥ : 

1.   Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του 

μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 

του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι 

ενσωματωμένο σε όλους πίνακες ( αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης 

περισσοτέρων  φάσεων  /  υποφάσεων,  θα  πρέπει  να  γίνει  αντίστοιχη  

προσαρμογή  του πινακιδίου ). 

2.   Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου ,επισημαίνει 

τους κινδύνους που κατά την κρίση του ,ενδέχεται να παρουσιαστούν .Η 

επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών  1,2  ή  3  στους  κόμβους  

του  πίνακα  ,όπου  αντίστοιχα  εντοπίζεται  πιθανή  πηγή κινδύνου. Η χρήση 

των αριθμών είναι υποκειμενική ,αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για 

την ένταση των κινδύνων . 

→ Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 

i. είτε   η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη 

φάση / υποφάση εργασίας  (  π.χ.  κίνδυνος  κατάρρευσης  κατά  την  

εκσκαφή  θεμελίων  δίπλα  σε  παλιά οικοδομή ) 

ii.  είτε οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη 

πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων  ,(  π.χ.  κίνδυνος  αστοχίας  των  

πρανών  εκσκαφής,  όταν  το  έδαφος  είναι μικρής συνεκτικότητας ,ή 

υδροφορεί ,κλπ ) 

iii. είτε  ο  κίνδυνος  είναι  πολύ  σοβαρός  ,έστω  και  η  πιθανότητα  να  

επισυμβεί  είναι περιορισμένη ( π.χ κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης 

χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης 

εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων ) 

→ Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου  : 

i.   είτε η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα 

τρόπο 

(π.χ κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών ,σε 

οικοδομικό εργοτάξιο ) 

ii.  είτε δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων ( π.χ. κίνδυνοι 

από την κίνηση οχημάτων σε ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο ) 

iii. είτε ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός ,έστω και η πιθανότητα να 

επισυμβεί είναι μεγάλη 

( π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση των υπαίθριων εργασιών σε 

συνθήκες καύσωνα ) 

→ Ο αριθμός  2  χαρακτηρίζει  τις  θεωρούμενες ως  «  ενδιάμεσες  »  των 1  

και  3  περιπτώσεις 
 

- Ακολουθούν συμπληρωμένοι οι παρακάτω πίνακες 



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

01000. Αστοχίες εδάφους

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά πρανή 01201 Κατάρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

            & Εκσκαφές 01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 1

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 2

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις 2

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση 

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση 

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου

01404 Ερπυσμός

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα

01407 Υποσκαφή / απόπλυση

01408 Στατική επιφόρτιση

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

01500. Άλλη πηγή 01501

01502

01503



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό

02100. Κίνηση οχημάτων 02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος

            και μηχανημάτων 02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία 1 1

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός

02200. Ανατροπή οχημάτων 02201 Ασταθής έδραση

            & μηχανημάτων 02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου

02203 Εκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές

02205 Υπερφόρτωση

02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα 02301 Στενότητα χώρου  1

            με κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης  

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Ηλεκτροσυγκόληση 1 3

02402

02403

02500. Άλλη πηγή 02501

02502

02503  
 

 



 
(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

03000. Πτώσεις από ύψος

03100. Ο ικοδομές - κτίσματα03101 Κατεδαφίσεις 1

03102 Κενά τοίχων 2 1

03103 Κλιμακοστάσια

03104 Εργασία σε στέγες 3 3 3

03200. Δάπεδα εργασίας 03201 Κενά δαπέδων 3 3 3 3

            - προσπελάσεις 03202 Πέρατα δαπέδων 3 3 3

03203 Επικλινή δάπεδα

03204 Ολισθηρά δάπεδα 3 2 2

03205 Ανώμαλα δάπεδα

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 1 2 2 2 2 2

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 3 3 3 2 3 3

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων  3 3 3

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης  1 1 2 1 1

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 1

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος  1

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι / φρεάτια 03401 Φρέαρ ανελκυστήρων

03402

03500. Άλλη πηγή 03501

03502

03503  
 

 



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακα

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά - θραύσματα

04100. Εκρηκτικά - 04101 Ανατινάξεις βράχων

            Ανατινάξεις 04102 Ανατινάξεις κατασκευών

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων

04104 Αποθήκες εκρηκτικών

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

04200. Δοχεία και δίκτυα 04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου

            υπο πίεση 04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο

04204 Αέριο πόλης

04205 Πεπιεσμένος αέρας

04206 Δίκτυα ύδρευσης

04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη  

             υπο ένταση 04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων  

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων

04304 Συρματόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις  

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων

04400. Εκτοξευόμενα 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

            υλικά 04402 Αμμοβολές

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις 2

04500. Άλλη πηγή 04501

04502

04503  
 

 



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων

05100. Κτίσματα - 05101 Αστοχία. Γήρανση 1

            Φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

05105 Κατεδάφιση 1

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 1

05200. Ο ικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

05202 Διαστολή - συστολή υλικών

05203 Αοξήλωση δομικών στοιχείων

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

05207 Κατεδάφιση

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων

05300. Μεταφερόμενα υλικά05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια  

             - Εκφορτώσεις 05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου

05307 Πρόσκρουση φορτίου

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1 1 2 3 1 2 1

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση  

05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1

05403 Ανορθολογική απόληψη 1 1

05500. Άλλη πηγή 05501

04502

04503  
 



 
(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

06000. Πυρκαϊές

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Εκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1 1

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίματα

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06200. Σπινθήρες 06201 Εναέριοι αγωγοί υπο τάση 3

            & βραχυκυκλώματα 06202 Υπόγειοι αγωγοί υπο τάση

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπο τάση

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06300. Υψηλές θερμοκρασίες06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις  

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις  

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 3

06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 06401

06402

06403  
 



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

07000. Ηλεκτροπληξία

07100. Δίκτυα-εγκαταστάσεις07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 3

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 1 1 1 1

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 1

07200. Εργαλεία-μηχανήματα07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 1 1 1 1

07300. Άλλη πηγή 07301  

07302  

07303  
 



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

08000. Πνιγμός / Ασφυξία

08100. Νερό 08101 Υποβρίχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλώ - πτώση

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος

08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση 1 1 1 2

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος

08108 Πλήμμυρα / Κατάκλυση έργου 1

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ. 1 1

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 1

08300. Άλλη πηγή 08301  

08302  

08303  
 



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες

3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

09000. Εγκαύματα

09100. Υψηλές θερμοκρασίες09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1 1 1 1 1

09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 Πυρακτωμένα στερεά

09104 Τήγματα μετάλλων 1 1 1 1

09105 Ασφαλτος / πίσσα

09106 Καυστήρες 2

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 1 2

09202 Οξέα 1 1 1

09203

09300. Άλλη πηγή 09301  

09302  

09303  
 



(1)  Χωματουργικά 1.1 Εκσκαφές

1.2 επιχώσεις

1.3 Προετοιμασία εργοταξίου

1.4

(2)  Κατασκευή κυρίως κτίσματος 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Τοιχοποϊες

2.3 Επιχρίσματα

2.4 Επιστρώσεις -επενδύσεις

2.5 Στέγες - ψευδοροφές - μονώσεις

2.6 Σιδηρικά

3)  Τελειώματα 3.1 Κουφώματα (υαλόθυρα-υαλοστάσια)

3.2 Χρωματισμοί

3.3 Κλίμακες
3.4

(4)  Εγκαταστάσεις 4.1 Υδραυλικά

4.2 Είδη υγιεινής

4.3 Θέρμανση

4.4 Κλιματισμός-αερισμός

4.5 Ηλεκτρολογικά

Φ

Α

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

 
Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ2.6 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ4.4 Φ4.5

10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 1

10103 Σκόνη 1 1 1

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10108 Υγρασία χώρου εργασίας

10109 Υπερπίεση / υποπίεση
10110
10111

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια 1 1

10202 Χρήση τοξικών υλικών

10203 Αμίαντος 1 1

10204 Ατμοί τηγμάτων 1 1

10205 Αναθυμιάσεις υγρών/ βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1 1

10206 Καπναέρια ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης 1 1 1 1

10208 Συγκολλήσεις 1 1

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες
10210
10211
10212

10300.Βιολογικοί παράγοντες10301 Μολυσμένα εδάφη  

10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς 

10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306  
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Τ Μ Η Μ Α   Γ΄ 
Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων στο έργο. 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα προστασίας 
(γίνεται αναφορά σε νομοθετικές διατάξεις ), ανάλογα με το είδος της εργασίας και τη φύση του 
κινδύνου, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που θα ληφθούν. 

  

(1)                            

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)                           

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)                                                                           

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)                                                                                                                                   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

07101 Φ1.1,2.1,2.2

07103 Φ1.3

07104 Φ1.3,4.1,4.3,4.4,4.5

07105 Φ2.1,2.4

07201 Φ3.2,4.1,4.3,4.4,4.5

07202 Φ1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.2,4.1,4.3,4.4,4.5

08106 Φ1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3

08108 Φ1.1

08203 Φ2.2,2.3

08204 Φ2.1

09101 Φ2.5,2.6,4.1,4.3,4.4

09104 Φ2.5,2.6,4.1,4.3

09106 Φ4.3

09201 Φ2.2,2.3

09202 Φ2.4,3.2,4.1

10102 Φ1.1,1.3,2.4

10103 Φ1.1,2.2,2.3

10105 Φ1.1,2.1,2.2

10201 Φ4.1,4.3

10203 Φ4.1,4.3

10204 Φ4.1,4.3

10207 Φ1.1,1.3,2.2,2.1

10208 Φ4.1,4.3

Ο ΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), 

Το κάθε είδους μηχάνημα του έργου πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 μέτρα 

καθ΄ύψος από το δίκτυο ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά 

των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδ.κ.λ.π)

αναγράφονται οι σχετικέςδιατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία 

πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας πουεπιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Εργασίες σε στέγες : 
   Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή 
διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
1. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς: 

Τα υαλοστάσια καθαρίζονται από το εσωτερικό του κτιρίου, καθώς τα παράθυρα προβλέπονται 
ανοιγόμενα και ανακλυόμενα. 

2. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου: 
Για εργασίες σε ύψος θα χρησιμοποιείται είτε κυλιόμενος πύργος, είτε κλαρκ. 

3. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες: 
Δεν υπάρχουν. 

4. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς: 
Δεν υπάρχουν.  
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Τ Μ Η Μ Α  Δ΄ 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

Π.Δ. 22/1933 
(τ.ρ. Π.Δ. 17/1978) 

“Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων” 

(ΦΕΚ 406/Α133-ΦΕΚ 20/Α/17.2.1978) 
Π.Δ. 

778/1980 
“Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών”. 
(ΦΕΚ 193/Α126.8.1980) 

Π.Δ. 1073/1981 “Περί ( μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού.” 
(ΦΕΚ 260/16.9.1981) 

Ν. 1396/1983 "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και τα 
λοιπά ιδιωτικά έργα”. 
(ΦΕΚ 126/Α/15.9.1983) 

Υ.Α. 130646/1984 "Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)”. 
(ΦΕΚ 154/8/19.3.84) 

N.1430/1984 "Κύρωση της υπ' αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 
ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση 
με αυτήν”. 
(ΦΕΚ 49/Α/18.4.1984) 

Ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (συμπληρώσεις και τροποποιήσεις Ν. 
1769/88 και Ν. 1682/87) ”. 
(ΦΕΚ 177/Α/18.10.1985) 

Υ.Α. 131325/1987 "Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγxoυ σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα”. 
(ΦΕΚ 467/8/28.8.1987) 

Π.Δ. 315/1987 "Σύσταση επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε. Υ .Α.Ε.) σε 
εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων”. 
(ΦΕΚ 149/Α/25.8.1987) 

Π Δ. 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης ΤΑ + ΓΕ, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για 
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 
"Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”. 
(ΦΕΚ 138/Α/1988) 

Π.Δ. 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια Τεχνικά έργα”. 
(ΦΕΚ 106/Α/2.5.1989) 

Π.Δ. 31/199-0 "Επίβλεψη της. λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων”. 
(ΦΕΚ 11/Α/5.2.1990) 

Κ. Υ.Α.16440/ Φ.104/445/1993 "Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγoρά σύναρμoλoγούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 
σκαλωσιών". 
(ΦΕΚ 756/Β/28.9.1993) 

Κ. Υ.Α. 4373/1205/ 11.3.93 ως 
τροποπ. με Κ.Υ.Α. 
8881/3.6.94. 

"Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ οδηγία του 
Συμβουλίου της 21.12.89 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας". 
(ΦΕΚ 187/8/93), (ΦΕΚ 450/8/94) 

Π.Δ. 395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους". 
(ΦΕΚ 220/Α/19.12.1994) 

Π.Δ. 396/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ ". 
(ΦΕΚ 22Ο1Α/1994) 

Π.Δ.397/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK ". 
(ΦΕΚ 221/Α/19.12.1994) 

Π.Δ. 105/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ ". 
(ΦΕΚ 67/Α/10.4.1995) 
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 Νομοθεσία  συναρμοδίων  Υπουργείων  
 

 
 
 

Α. Κτιριοδομικός Κανονισμός άρθρο 5 παρ.2 - Περίφραξη εργοταξίου 
 

 

Β. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 31245/ 22-5-1993 - Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων 

 
Γ. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 433 - 2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Aσφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 

Δημόσιου Έργου» (ΦΕΚ 1176 Β / 22-9-2000) 

 
Δ. Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ Αριθ. ΔΙΠΑΔ /οικ/ 177 /2-3-2001 «Πρόληψη εργασιακού 

κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου» (ΦΕΚ 266/14-3-2001 Τεύχος Β) 

 

 

 
ΝΕΣΤΟΡΙΟ 27/05/2022 

 

 

 

 

Π.Δ. 

305/1996 
"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία   92/57/ΕΟΚ ". 
(ΦΕΚ 212/Α/29.8.1996) 

Π.Δ. 

175/1997 
Τροποποίηση Π.Δ. 70α/88 (ΦΕΚ 31/Α/17.2.1988) - Προστασία των εργαζομένων 
που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία ". (31/Α) σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 91/382/ΕΟΚ 
(ΦΕΚ 1501Α/15.7.1997) 
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