
Στρώση βάσης, Π.Τ.Π Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 10εκ.ΑΣ-20, πάχους 5εκ.
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Στρώση βάσης, Π.Τ.Π Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 10εκ.

Κάτω στρώση υπόβασης, Π.Τ.Π Ο-150, συμπυκνωμένου μέσου πάχους 10εκ.

ΑΣ-12,5 Ή ΑΣ-20, πάχους 5εκ.

Άνω στρώση υπόβασης, Π.Τ.Π Ο-150, συμπυκνωμένου μέσου πάχους 10εκ.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, με τροποποιηένη άσφαλτο,

ΑΣ-20, πάχους 5εκ.
Ασφαλτική στρώση βάσης, 

Στρώση βάσης, Π.Τ.Π Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 10εκ.

ΑΣ-12,5 Ή ΑΣ-20, πάχους 5εκ.
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, με τροποποιηένη άσφαλτο,

ΑΣ-20, πάχους 5εκ.
Ασφαλτική στρώση βάσης, 
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 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΟΔΟΠΟΙIAΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 ΤΚ ΠΤΕΛΕΑΣ-ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
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