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Μεταβλητό Μεταβλητό

Aσφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

Ασφαλτική συγκολλητικη επάλειψη(όπου απαιτείται)

υπάρχον κτίριο ή τοιχίο

υπάρχον κτίριο

υπάρχον κτίριο ή τοιχίο

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος 5εκ

Υφιστάμενη οδοστρωσία
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Τσιμεντόδρομος / κλίση 2,0% εξωτ.

Υπόβαση  μεταβλητού πάχους (μέσο πάχος 10 εκ./στρώση)  από

υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 συμπυκνωμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Σκυρόδεμα εξομαλυντικών στρώσεων C20-25 μέσου πάχους 15εκ και

δομικό πλέγμα B500C (S500s), 2 στρώσεις

Στρώση έδρασης οδοστρωσίας πάχους (μέσο πάχος 20

εκ./στρώση) σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Εφαρμοζόμενη τυπική διατομή
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ
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